
АГЕНТ В-603 – GPS/ГЛОНАСС трекер (РБ)

  

Разработка – БГУ, НИЛ информационно-измерительных систем

  

Производство – УП «УНИТЕХПРОМ БГУ», Республика Беларусь

  

  

  Мобильное устройство дистанционного мониторинга транспорта !  
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Устройство дистанционного мониторинга мобильных объектов «АГЕНТ В-603» имеет
четыре модификации :
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АГЕНТ В-603 – GPS/ГЛОНАСС трекер (РБ)

  В-603/1 – выполнено в металлическом корпусе, имеет внешние антенны GSM и GPS,схему защиты по питанию, кабель для подключения к бортовому источнику питания идопускает подключение до трёх внешних датчиков;  В-603/2 – выполнено в пластиковом корпусе, имеет встроенные антенны GSM и GPS,схему защиты по питанию и кабель для подключения к бортовому источнику питания;  В-603/3 – выполнено в пластиковом корпусе, имеет встроенные антенны GSM и GPS,внешний разъем USB для подключения к компьютеру, либо зарядному устройству;  В-603/4 – выполнено в пластиковом корпусе, имеет встроенную антенну GPS, внешнийразъем USB для подключения к компьютеру, либо зарядному устройству и не комплектуется модулем GSM.    Назначение  «АГЕНТ В-603» применяется в составе систем спутникового мониторингатранспорта  в качестве терминальногоустройства, перемещаемого вместе с контролируемым объектом (легковая машина,маршрутное такси, пассажирский и грузовой транспорт, сельскохозяйственная техника,человек, домашнее животное и др.).  «АГЕНТ В-603» обеспечивает:        -  автоматическое определение и регистрацию текущего местоположения, скорости,направления и режимов перемещений контролируемых объектов с использованиемсигналов спутниковой радионавигационной системы GPS (+ГЛОНАСС по требованиюзаказчика);           -  длительное хранение во встроенной энергонезависимой памятизарегистрированных данных и их гарантированную передачу в зоне устойчивой связи соператором сотовой связи;           -  оперативную передачу навигационных и измерительных данных на сервердиспетчера с использованием сети сотовой связи стандарта GSM (кроме модификацииВ-603/4);     Кроме того, модификация В-603/4 обеспечивает:        -  сбор и регистрацию информации о параметрах транспортного средства с помощьювстроенных и внешних датчиков (расход и уровень топлива в баке, подсчет моточасов,состояние бортового напряжения и др.);           -  контроль несанкционированных действий со стороны водителей (умышленноемаскирование, обрыв и замыкание антенн; отключение бортового питания, перемещениес неработающим двигателем или отключенной клеммой «масса» и др.).     «АГЕНТ В-603» предназначен для:        -  оперативного дистанционного мониторинга местоположения и перемещенийконтролируемых объектов, в том числе, для модификаций В-603/3 и В-603/4 – людей идомашних животных;           -  задач транспортной логистики  в системах управления перевозками и доставкойтоваров курьерских служб, маршрутных такси, арендованного и личного пассажирскогои грузового автотранспорта (автоматический учёт передвижения транспортных средств,доставки грузов в заданные точки, анализ выполненных маршрутов, скоростногорежима, выявление фактов нецелевого использования и необоснованных простоевтехники, непосещения заданных объектов и т.п.);           -  для модификации В-603/1 – оперативного дистанционного мониторингатехнических параметров контролируемых объектов (расход и уровень топлива,температура двигателя / рефрижератора, напряжение бортовой сети и др.); выявленияфактов нерационального расхода и краж топлива.     Основные технические характеристики «АГЕНТ В-603»        -  Встроенные антенны GPS (В-603/2; -/3; -/4) и GSM (В-603/2; -/3), миниатюрноеисполнение(габариты – 90х65х30 мм).         -  Вандалозащищенное исполнение (В-603/1) – миниатюрный (100х60х25 мм)металлический корпус без наружных разъёмов и отверстий, подсоединение кабелейпитания и антенн внутри корпуса.         -  Электропитание от бортовой сети контролируемого объекта (В-603/1; -/2), широкий диапазон номинального напряжения – от 10 до 36 В.Потребляемая мощность – не более 3 Вт.         -  Электропитание от внешнего источника постоянного тока (адаптер, компьютер)номинальным напряжением 5 В (В-603/3; -/4);           -  Встроенная аккумуляторная батарея со схемой автоматической подзарядки отвнешнего источника питания, обеспечивающая автономную работу устройства до 5 ч.         -  Встроенная активная схема защиты питания (В-603/1; -/2) от долговременных«перенапряже­ний» в диапазоне амплитуд до ± 60 В от кратковременных помех микросекундной длительности и долговременных импульсов(единицы секунд) в питающей сети.         -  Современный высокочувствительный 66-канальный GPS-приемник позволяетточно опреде­лять местоположение объекта даже в условиях сильных переотражений(плотная городская застройка, близко расположенные металлические объекты, линииэлектропередач).         -  Возможность подключения внешних датчиков (В-603/1) и регистрации ихсостояния:                - датчика уровня топлива (с аналоговым, цифровым или частотным выходом);           - проточного датчика расхода топлива.         -  Встроенный трехосевой акселерометр обеспечивает стабилизацию координатместоположения контролируемого объекта в сложных условиях приема сигналовспутниковой радионавигационной системы, а также регистрацию фактов перемещенияобъекта в случае умышленного маскирования GPS-антенн недобросовестнымперсоналом.           -  Светодиодная индикаторная панель, интуитивно понятно отображающаясостояние и основные режимы работы подсистем устройства и обеспечивающая удобный оперативный визуальный контрольпри выпуске контролируемого объекта в рейс.   Важные дополнительные достоинства «АГЕНТ В-603»        -  Тщательно отработанные встроенные алгоритмы обработки потокателеметрических данных позволяют получить максимально достоверный трек движения контролируемого объекта и предель­но точный результирующий суммарныйпробег.         -  Оптимизация потока данных, адаптивная регистрация всех нюансов передвиженияобъекта, фактов несанкционированных вмешательств позволяют обеспечить минимальный суммарный объем GPRS-трафика,а это – низкая ежемесячная абонентская платаоператорам сотовой связи.         -  Продуманные, гибко перестраиваемые алгоритмы пересылки данных позволяютмаксимально сохранить баланс клиента  в условиях роуминга.          -   «АГЕНТ В-603» производится УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» согласно ТУ BY100235722.214-2012.     Смотрите также:  «АГЕНТ В-607»  – обновленная модель      
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